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ORMAN-Lux
АЛЮМИНЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ORMAN-Lux – перегородка каркасного типа на алюминиевом профиле, в которой в качестве заполнения секций 
могут использоваться стекло, гипсокартонили другие материалы, схожие по основным параметрам (толщина и вес) . 
Например, лдСп, оргстекло, поликарбонат, пластик и другие . 

Преимущества системы:

• минимальное количество профилей (11), легкость проектирования и монтажа.
• материалы заполнения могут быть различной толщины (от 5 до 12 мм)
• легкость и изящность, ширина видимых профилей составляет 26 мм, а толщина перегородки всего 68 мм.

В перегородку устанавливаются различные виды дверей:

• Одинарный витраж в алюминиевой обвязке
• Двойной витраж в алюминиевой обвязке
• Двойной витраж в алюминиевой обвязке с жалюзи
• Цельностеклянные
• Кашированные
• Ламинированные 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

•  Разнообразие угловых элементов позволяет соединять перего-
родки под различными углами

•  Использование закаленного стекла повышает надежность и 
безопасность конструкции

•  Каркасная конструкция позволяет устанавливать перегородки 
без крепления к потолку

•  В остекленные секции возможно устанавливать горизонталь-
ные жалюзи, что позволяет регулировать степень открытости 
рабочего пространства .

•  Быстрота монтажа перегородки по сравнению со временем, 
необходимым для установки стены традиционным способом 
(с использованием «грязных» видов работ, таких как шпатлев-
ка и окраска), делает перегородку наиболее предпочтительной 
для организации непрозрачных стен 

•  Система ORMAN-Lux самая экономичная из существующих 
алюминиевых систем перегородок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ORMAN-LUX

максимальная высота, мм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4000
толщина стекла, мм  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5, 6, 8, 10
максимальная ширина секции, мм   .  .  .  .  .  .  .  до 1500
толщина перегородки, мм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ, ПОЛУ И СТЕНАМ

варианты примыкания к потолку позволяют крепить систему к основному потолку, выполненному из профнастила или 
бетона. Возможно крепление к подвесному потолку или фальш потолку, изготовленному из ГКЛ.

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Угловые элементы позволяют выполнять сложные планировочные решения, сохраняя характеристики жесткости пе-
регородки . возможно соединение секций под произвольным углом (до 270°), сопряжение 2, 3, 4-х фрагментов пере-
городки в одной точке. Возможна установка перегородок по радиусу, при этом преломление перегородки составляет 
не более 14° на одной стойке .
возможность осуществлять примыкания перегородок к стенам и перегородкам под сложными углами позволяет 
вписывать конструкции в нестандартные помещения .

вертикальные сечения .
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комплектующие системы ORMAN-LUX

№ Наименование рисунок № Наименование рисунок

1
Стойка усиленная 

ORMAN-Lux 
13

Накрывающая планка 
40х5 ORMAN-Lux

2 Стойка ORMAN-Lux 14 клипса

3
Стеновой держатель 

ORMAN-Lux
15

переходник
ORMAN-Lux

4
Cтойка произвольного 

угла ORMAN-Lux
16

монтажный
угольник

5
держатель стойки 
произвольного угла 

ORMAN-Lux
17

уплотнитель для стек-
ла серый

(5, 6, 8, 10 мм)

6
Стойка 90 градусов 

ORMAN-Lux
18 труба 30х20х1,5

7
Стойка три грани 

ORMAN-Lux двери

8
рейка одинарный 

витраж ORMAN-Lux
19

коробка дверная 
Orman-Lux

9
рейка двойной витраж 

ORMAN-Lux
20

полотно дверное 
Vitrage I

10
рейка накрывающая 

ORMAN-Lux
21

дверное полотно 
Vitrage II

11
Накрывающая планка 

26х1,5 ORMAN-Lux
22 петли

12
Накрывающая планка 

40х1,5 ORMAN-Lux
23

комплект петель 
Orman Sfera для

ЦС полотен
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ORMAN-Glass
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

для производства стеклянных перегородок ORMAN-Glass используется 
закаленное безопасное стекло толщиной 10 и 12 мм, которое легко 
поддается обработке, открывая простор для реализации творческих 
идей дизайнеров . для крепления перегородок ORMAN-Glass не требу-
ется стоек и рам . перегородки состоят из стеклянных секций, соединя-
ющихся «стык в стык» . технологический зазор между стеклами состав-
ляет 0–2 мм . 

крепление перегородки к полу и потолку осуществляется при помощи 
зажимной системы ORMAN-Glass высотой Н55 и Н100 . 

В перегородках ORMAN-Glass для повышения шумоизоляции приме-
няется специальный межстекольный профиль 2 видов - алюминиевый 
и  поликарбонатный . применение межстекольного профиля позволя-
ет добиться шумоизоляции перегородки 35 дБ.

В цельностеклянных перегородках ORMAN-Glass применяется широ-
кий ассортимент фурнитуры Orman для маятниковых и распашных 
дверей . 

Цельностеклянные перегородки ORMAN-Glass обладают лёгкостью, 
высокой надежностью и безопасностью, что позволяет использовать 
подобные перегородки в интерьерах разных стилей .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ORMAN-GLASS

максимальная высота, мм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4000
толщина стекла, мм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10–12
ширина перегородки, мм   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
высота зажимной системы, мм  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 40/55/100
звукоизоляция, дБ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26–28
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ORMAN-Rail
СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ

ограждения из нержавеющей стали .

в качестве запол-
нения  используется 

триплекс 4+4мм . поручень и ригель 
соединены со стойкой 
механическим путём .
Стойка Ф38мм . ригель 
Ф16мм . поручень Ф51мм . 
Стекло зажимается в 
стеклодержатели .

в качестве заполнения 
используется ригель . 

декоративная
крышка стойки

крепление ригеля
к стойке

крепление поручня
и стекла к стойке
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Цельностеклянные ограждения
система представленная на рис. 1 состоит из шины, стеклянных панелей, поручня и декоративных крышек 
(рис . 2) . Шина состоит из п-образного алюминиевого зажимного профиля (рис . 3), установочных винтов, 
пластин, резинового уплотнителя и декоративных нащельников .

Состав:

Монтаж: шина может крепиться к горизонтальной (рис. 3) или вертикальной (рис. 4) поверхности перекрытия. 
В проём шины вставляется стеклянные панели и через уплотнители и пластины регулируются в 
вертикальной плоскости и зажимаются установочными винтами. Поверхность шины облицовывается 
декоративными нащельниками .  На верхнюю кромку стеклянных панелей монтируется поручень . На 
торцы зажимного профиля саморезами приворачиваются декоративные крышки.

Декоративные нащёчники, крышки и перила могут изготавливаться из полированной или шлифованной 
нержавеющей стали .
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ORMAN-Flex
РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ORMAN-Flex – изящное и простое решение по управлению пространством в вашем офисе, торговом поме-
щении,  любом общественном, коммерческом или частном пространстве в реальном времени . Система име-
ет крепления только к верхнему перекрытию, состоит из отдельных секций и передвигается по потолочному 
треку. Не спеша за несколько минут вы можете объединять и разделять помещения, менять их площадь и 
конфигурацию, сохраняя при этом звукоизоляционные и прочие функциональные и дизайнерские характе-
ристики помещения .
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Защёлка D33-05 (комплект) цинк

СаНтеХНиЧеСкие перегородки
ORMAN-WC

Сантехнические кабинки предназначены для разделения санузла на отдельные зоны. Быстро и легко устанавливае-
мые, они сочетают в себе высокие гигиенические и эстетические свойства.

Сантехнические кабинки из ЛДСП: 

• Дверь сантехническая в сборе (в комплекте с замком)
• Простенок 
• Простенок угловой 
• Панель разделительная промежуточная
• Панель разделительная боковая
• Обвязка верхняя сантехническая 20х19,1х1,5 мм
• Экран разделительный

Для сан.тех. кабин применяются двери стандартных размеров:

• Дверь сантехническая 600х1996 мм
• Дверь сантехническая 700х1996 мм
• Дверь сантехническая 950х1996 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТК ИЗ ЛДСП

Стандартная фурнитура для СТК
из влагостойкого ЛДСП толщиной 16 мм

Защелка сантехническая Abloy

Замок ST Cabine 4 (комплект фурнитуры)
белый/черный

НаимеНоваНие опиСаНие

материал панелей Влагостойкое ЛДСП Egger или Кроношпан

Цвет панелей U708 (серый) и W980 (белый)

материал профиля алюминий

покрытие профиля
Бесцветная анодировка или окраска RAL8684 (серый)
возможно окраска в любой цвет по каталогу RAL

Замок поворотный с индикатором занятости
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СаНтеХНиЧеСкие перегородки
ORMAN-WC HPL

Сантехнические кабины из компакт-платстика HPL используются в местах с повышенной эксплуатационной нагруз-
кой, в помещениях с большой проходимостью - в спортивных и торговых центрах, на стадионах, в аэропортах,  ж/д 
вокзалах . модульная структура позволяет легко монтировать кабины, создавая единый массив .

Душевые перегородки и кабинки из компакт-платстика HPL

Душевые перегородки и кабины из компакт-пластика высокопрочны, долговечны, травмобезопасны. Они широко 
используются в помещениях с повышенной влажностью, таких как: фитнес-центры, здания промышленного назна-
чения и т .д .
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Стойка соединительная

Тумба

Модуль

Модуль

СтолешницаРасширитель столов

Полка навесная с жалюзи

Полка навесная открытая

ORMAN-Mobile
МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Мобильные перегородки – это возможность свободной планировки офиса без длительного ремонта . они не 
крепятся ни к полу, ни к потолку, их легко собрать, разобрать, передвинуть . мобильные перегородки могут 
быть использованы в рабочих зонах офиса, зоне reception, переговорных, кабинетах руководителей . мобиль-
ные перегородки состоят из модулей, соединительных и навесных элементов.

Компания ORMAN производит 3 типа мобильных перегородок:
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мобильные перегородки UNO
Модуль перегородки представляет собой прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых профилей, установ-
ленный на регулируемых опорах . верхние торцы боковых профилей закрываются пластиковыми декоративными 
заглушками.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В МОДУЛЕ UNO

1 . Т.к. в модулях УНО не предусмотрен встроенный электро-
короб, альтернативой является установка кабель-прохода в 
панель лдСп (по согласованию с производством) .

2 . Для прокладывания электропроводов применяют навесные 
лотки для проводки длиной до 1200 мм .

КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ UNO К СТЕНЕ

1 . Набор крепления модуля «NAYADA-UNO» к стене позволяет устанавливать модуль на расстоянии 22мм от стены

2 . для дистанционного крепления модуля UNO к стене на расстоянии 60мм возможно применять «Набор крепления 
модуля Блиц к стене». 

ПОЛКИ ДЛЯ МОДУЛЕй UNO

1. Полка навесная UNO металл, ЛДСП F509 

полка крепится к боковинам модуля с помощью «монтажный комплект кре-
плений для навесной полки, металл» .

2. Полка навесная для модуля UNO, с монтажным комплектом, ЛДСП F509

Полка навешивается на поперечину модуля с помощью «Монтажный ком-
плект кронштейнов для навесной полки UNO алюминий»

Одинарное заполнение каркаса модуля

• декоративные панели лдСп 25мм различных цветов 
и текстур;

• комбинация панелей лдСп и одинарного остекления . 
Стекло может быть оклеено пленкой матовой, 
пленкой матовой по трафарету, а также матовое 
Сатинато;

• комбинация панелей лдСп и матового сотового 
поликарбоната;

• под запрос возможно заполнение панелями мдФ 
оклеенными виниловыми покрытиями Durafort или 
обтянутыми тканью Vento .

Цвет профиля

• Стандартный цвет профиля RAL8684;
• Профиль, окрашенный в цвета по каталогу RAL.

Стандартные размеры модуля

• Ширина модуля 28мм;
• Длина модуля L: от 600мм до 1200мм с шагом 100мм;
• Высота модуля H: 1300, 1600 и 1800мм.
• Высота установки поперечины B: 900мм, 1200мм (указывается от пола до верха поперечины).
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мобильные перегородки ORMAN-BLITZ
Модуль перегородки представляет собой прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых профилей, установленный 
на регулируемых опорах. Верхние торцы боковых профилей закрываются пластиковыми декоративными заглушками.

Заполнение каркаса модуля

• двойное остекление . Стекло может быть оклеено пленкой 
матовой, пленкой матовой по трафарету, а также матовое 
Сатинато; 

• матовый сотовый поликарбонат;
• декоративные панели мдФ с тканевым, виниловым 

покрытием;
• декоративные панели лдСп 8 мм различных цветов и 

текстур; 
• Натуральный шпон;
• Комбинация выше перечисленного.

Цвет профиля

• Стандартный цвет профиля RAL8684;
• Профиль, окрашенный в цвета по каталогу RAL.

Нестандартные решения для системы модулей BLITZ

1 . радиальные модули R800мм .
2 . модули под кассовые окна .
3 . модули с фотопечатью .
4 . модули с матовым сотовым поликарбонатом .

Стандартные размеры модуля

• Ширина модуля 32мм;
• Длина модуля L: от 600мм до 1200мм с шагом 100мм;
• Высота модуля H: 1300мм, 1600мм, 1800мм;
• Высота установки поперечины B: 820мм, 1300мм 

(указывается от пола до верха поперечины) .

Электропроводка в модуле BLITZ
• короб располагается в нижней или средней части каркаса модуля;
• установка розеток не предусмотрена;
• Для вместимости большого количества проводов устанавливают 

навесной лоток для проводки .

крепление модуля BLITZ к стене
1 . Набор дистанционного крепления модуля предназначен для крепления модуля к стене на расстоянии 18 мм .
2 . Набор крепления модуля к стене для крепления модулей к стене на расстоянии 60 мм .

полки для модулей BLITZ
1 . Навесная полка для модуля . используется «монтажный 

комплект креплений для навесной полки, металл» .
2 . Навесные полки, металл . 
3 . Навесная полка с жалюзи для модуля
Lмодуля = 800мм
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мобильные перегородки ORMAN-OPTIMA+
Модуль перегородки представляет собой прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых профилей, установ-
ленный на регулируемых опорах . верхние торцы боковых профилей закрываются пластиковыми декоративными 
заглушками.

Заполнение каркаса модуля

• двойное остекление . Стекло может быть оклеено 
пленкой матовой, пленкой  матовой по трафарету, а 
также Сатинато;

• двойное остекление с встроенными горизонтальными 
жалюзи; 

• матовый сотовый поликарбонат;
• декоративные панели мдФ с тканевым, виниловым 

покрытием;
• декоративные панели лдСп 8мм различных цветов и 

текстур;
• Натуральный шпон;
• Комбинация выше перечисленного.

Цвет профиля

• Стандартный цвет профиля RAL8684;
• Профиль, окрашенный в цвета по каталогу RAL.

Стандартные размеры модуля

• Ширина модуля 58мм;
• Длина модуля L: от 600мм до 1200мм с шагом 100мм;
• Высота модуля Н: 1150мм, 1500мм, 2100мм;
• Высота установки поперечины В: 820мм, 1150мм 

(указывается от пола до верха поперечины) .

Электропроводка в модуле BLITZ
• короб располагается в нижней или средней части каркаса модуля; 
• Розетки устанавливаются в профиль электрокороба на объекте. 

Розетки устанавливают только с одной стороны электрокороба;
• разводка коммуникаций осуществляется после окончания монтажа 

перегородки, через специальные пазы, выполненные в торцах боковых 
профилей модулей и стоек перегородки;

крепление модуля OPTIMA + к стене
1 . дистанционное крепление к стене на расстоянии до 71,5мм .
2 . крепление к модулю вплотную к стене на расстоянии 27мм . для крепления модуля вплотную к стене 

саморезами с дюбелями приворачивается профиль боковой, к которому присоединяется модуль .

Конкурентные преимущества системы ORMAN-OPTIMA+

• Возможность установки розеток в электрокороб.
• возможность установки жалюзи .
• возможность установки глухих и цельностеклянных полотен .

Нестандартные решения для системы модулей ORMAN-OPTIMA+

1 . Изготовление ресепшенов  из модулей OPTIMA +.
2 . модули с несколькими поперечинами и отверстиями под кассовые окна .
3 . Раздвижная ширма-гармошка длиной до 7 п.м. 
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Экран ORMAN –UNO

В качестве заполнения для настольных экранов УНО применяются:

• декоративные панели лдСп 25мм различных цветов и текстур;
• комбинация лдСп со  стеклом или матовым сотовым поликарбонатом .
• для крепления к поверхности стола используют «комплект струбцины 

для экрана UNO».  Струбцины для экрана UNO позволяют крепить экран 
к столешнице без зазора.

Экран ORMAN –BLITZ

В качестве заполнения для настольных экранов БЛИЦ применяют:

• двойное остекление . Стекло может быть оклеено пленкой матовой, 
пленкой матовой по трафарету, а также матовое Сатинато;

• матовый сотовый поликарбонат;
• декоративные панели мдФ с тканевым, виниловым покрытием;
• декоративные панели лдСп 8мм различных цветов и текстур;
• Натуральный шпон;
• Комбинация выше перечисленного.

Экран цельностеклянный ORMAN-Crystal

Цельностеклянные экраны придают помещению большую обзорность при ограждении рабочей поверхности. Длина 
экрана равна длине стороны столешницы, на которую устанавливается экран (но не более 2000мм). 

Струбцины входят в комплект ЦС экрана: 
 – 2 шт. до длины 1400мм, 
– 3 шт. для длины 1600мм и выше.

Напольные экраны ORMAN-ICE

Экран ICE – это новое слово в мобильных перегородках.
Простота конструкции и лаконичность формы цельностеклянного экрана ICE делает его универсальным в применении.
Экран не нуждается в креплении к полу, стенам или потолку, он независимо стоит на 2-х опорах,  устойчивых к опрокиды-
ванию. Экран ICE всегда можно переставить или развернуть.

Дизайн ЦС экранов может быть разнообразным:

• прозрачное стекло;
• матовое стекло Сатинато;
• Стекло, оклеенное матовой пленкой;
• Стекло с фотопечатью . 

Настольные экраны ORMAN
Экран предназначен для ограждения рабочей поверхности, закрывая монитор, оргтехнику и сидячего человека.. Экран 
состоит из настольной панели в алюминиевом каркасе и креплений к столешнице. Длина экрана равна длине стороны 
столешницы, на которую устанавливается экран (но не более 1600мм). Стандартная высота экрана 500мм. Максималь-
ная – 600мм. При установке экрана возможно добиться звукоизоляции 12-13 дБ.
Компания ORMAN предлагает 3 вида настольных экранов:

В зависимости от способа крепления к поверхности стола, экраны подразделяются на экран на струбцинах, экран на осях 
и экран на уголках. Крепления не входят в состав экрана.

1 . Экран ORMAN –UNO
2 . Экран ORMAN –BLITZ

2. Экран цельностеклянный ORMAN-Crystal
3. Напольные экраны ORMAN-ICE

Стандартные размеры экрана:
- ширина 1100 мм;
- высота 1580 мм .
Есть возможность изготовить любой другой размер экрана,
высотой до 1800 мм . 
максимальный размер до 1520х2000 мм .
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противопожарные перегородки предназначены для предотвращения распространения пожара и ядовитых продуктов 
горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения . перегородки представляют наи-
более легкий и эффективный способ объемно-планировочного решения по локализации огня, что создает безопасные 
условия эвакуации людей из зданий, защищая их от пожара. 

Современные тенденции архитектуры предполагают прозрачность внутреннего пространства при возведении жилых, 
административных и офисно-торговых помещений. Места применения:

• Лифтовые холлы 
• Атриумы торговых и офисных центров
• Серверные комнаты
• Перегородки отделяющие коридоры путей эвакуации
• Лестничные клетки
• Заполнения в противопожарных стенах

Остекленные противопожарные перегородки создают коридоры путей эвакуации людей, защищая их от огня сохра-
няя требуемое время целостность конструкции E, а также защищают помещения от других факторов пожара как 
теплопередача I и тепловое излучение W .

Противопожарные перегородки ORMAN-ANTIFIRE обладают отличными противопожарными и эстетическими каче-
ствами .

ORMAN-Antifire
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

противопожарные перегородки изготавливаются из стальных 
профилей, что позволяет делать прочное соединение секций 
между собой, а также выдерживать большие тепловые нагрузки. 
внутри профиля имеется огнестойкое заполнение, которое по-
зволяет отводить тепло из зон прогрева конструкции и при воз-
действии огня удерживать стекло в проеме .

в остекленном заполнении используется многослойные гелевые 
стекла европейского производства . для разных классов огнестой-
кости применяются многослойные стекла различной толщины .

в настоящее время компания ORMAN предлагает противопожар-
ные перегородки 2-х типов EIW-45 и EIW-60 .

Эти перегородки прошли успешные испытания в ведущих серти-
фикационных центрах страны .
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противопожарные двери-являются заполнением в противопожарных преградах, предназначены для предотвращения распростра-
нения пожара и ядовитых продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения, макси-
мально снизить ущерб от пожара и сохранить жизни людей, находящихся в здании .

При нормировании пределов огнестойкости противопожарных дверей используют следующие предельные состояния:

- потерю целостности E;

- потерю теплоизолирующей способности по прогреву I;

- потерю теплоизолирующей способности W .

- дымогазонепроницаемость S

противопожарные двери ORMAN–ANTIFIRE DOOR изготавливаются из стальных профилей с огнестойким заполнением и устанав-
ливается многослойное стекло европейского производства .

Противопожарные двери сертифицированы по следующим классам огнестойкости:

• Однопольные и двупольные EIWS – 30
• Однопольные и двупольные EIWS – 60

ORMAN-Antifire doors
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
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двери ORMAN

каШироваННые

Кашированные двери – качественное, недорогое и, действительно, практичное решение 
для офисов, школ, больниц и других общественных помещений. Цветовая гамма полотен 
представлена 15 цветами. Дверные полотна при соблюдении правил эксплуатации обла-
дают высоким запасом прочности и долговечности .

ламиНироваННые

Богатый выбор декоров полотна от монохромного до сложнотекстурного под дерево, шпон 
и даже металл, раскрывает широкие дизайн-возможности дверей Laminare.
полотно двери Laminare с двух сторон покрыто ламинированным пластиком . обвязка 
дверного полотна выполняется из высококачественного LVL-бруса .

ЦелЬНоСтеклЯННые

Полотно двери Crystal без лишних деталей, с минимальным набором крепежных элемен-
тов придаёт интерьеру лёгкость, делает его более открытым . различные варианты оформ-
ления дверного полотна – нанесение корпоративной символики и рисунков позволяют 
выдержать единый стиль помещения .

в зависимости от размеров помещения высота дверей может достигать 3500 мм . все двери 
Crystal комплектуются различной фурнитурой, которая подчеркивает внешнюю эстетичную 
привлекательность дверей .

двери Crystal изготавливаются из «безопасного» закаленного стекла . в зависимости от раз-
мера полотна и требуемой прочности, толщина стекла может варьироваться от 8 до12 мм .
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одиНарНыЙ витраЖ

Двери в алюминиевой обвязке Vitrag I– привлекательное предложение для большинства объ-
ектов коммерческой недвижимости. Благодаря разнообразию цветов отделки алюминиевого 
профиля можно подобрать двери в соответствии с цветовой гаммой помещения . двери Vitrag 
I легко устанавливаются в перегородки и проёмы любых помещений . по желанию заказчика 
на двери устанавливаются системы контроля доступа (Скд) . вместо стекла в качестве запол-
нения можно использовать ламинированное ДСП 8мм, шпон, мдф оклеенный виниловым по-
крытием и другие материалы. В комбинированных полотнах возможно сочетание этих мате-
риалов . двери Vitrag I применяются в качестве откатных полотен .

двоЙНоЙ витраЖ

двери в алюминиевой обвязке Vitrag II . в дверях с двойным остеклением устанавливается 
прозрачное, матовое, тонированное стекло или стекло с рисунком . в двери Vitrage II возможно 
встроить жалюзи . вместо стекла в качестве заполнения можно использовать ламинированное 
ДСП 8мм, шпон, мдф оклеенный виниловым покрытием и другие материалы. В комбиниро-
ванных полотнах возможно сочетание этих материалов.

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

дверные коробки ORMAN разрабатываются с учётом особен-
ностей одноимённых дверных полотен. Такое решение обеспе-
чивает оптимальные условия монтажа и позволяет сохранить 
целостность интерьера .

Телескопическая дверная коробка Teleskop – коробка с на-
личниками . С помощью дверной коробки Teleskop можно ка-
чественно установить дверь в проём любой толщины, при этом 
обработка откосов проёма не нужна . добор может быть изго-
товлен под цвет алюминиевой коробки или дверного полотна .

Угловая дверная коробка – экономичное решение для широ-
ких проёмов . устанавливается в коридорах и на проёмах с тол-
стыми стенами .

Дверная коробка ORMAN-Lux – базовая коробка для установ-
ки в перегородку ORMAN-Lux или проём . «дверная коробка 

Teleskop»
«угловая дверная 

коробка»

откатНые

Откатные двери ORMAN позволяют экономить полезные площади вашего пространства. Они 
просты в монтаже и удобны в эксплуатации. В качестве стандартного решения используются 
полотна одинарный витраж и ламинированные .
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Фурнитура ORMAN
Фурнитура ORMAN это:

широкий ассортимент
ассортиментная линейка ORMAN включает всю номенклатуру, необходимую для производства стеклянных дверей 
и перегородок – фитинги,  коннекторы, доводчики, откатные системы,  замки и ручки .

высокое качество европейского уровня
материалы, используемые в производстве фурнитуры, не содержат свинца и других сплавов, содержащих вредные 
вещества . контроль качества на выпуске продукции с завода-производителя . высококачественные сплавы, из 
которых изготавливается фурнитура, обеспечивают ее долговечность и износостойкость (применение стали марки 
AISI316 обеспечивает надежную защиту фурнитуры от ржавчины, а алюминиевый сплав ак8 – от окисления) .

доступные цены
ORMAN предлагает клиентам европейское качество фурнитуры по конкурентной цене .

надежность
Каждый комплект фурнитуры ORMAN снабжается ключами для шестигранников, что часто позволяет сократить и 
облегчить монтаж . На ручках устанавливается фиксатор резьбы, позволяющий надежно фиксировать крепежные 
элементы.

складские запасы
Складская программа ORMAN, специально разработанная для российского рынка,  предоставляет заказчикам 
возможность обеспечивать любые объемы для проектов любого масштаба.

специальные условия для дилеров

гарантия 1 год на всю продукцию

различные виды покрытий:
SSS – матовая нержавеющая сталь
PSS – полированная нержавеющая сталь
SC – матовый хром
PC – полированный хром
AL – анодированный алюминий
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Фурнитура ОRMAN найдет применение в любом интерьере, будь это офисная перегородка, душевая кабина, раз-
движная перегородка, дубляж стен или нестандартная конструкция .
в ассортименте насчитывается более 500-ти сот наименований фурнитуры различного назначения и дизайна .
Безопасность и надежность фурнитуры ОRMAN обеспечивается контролем качества продукции при выходе с произ-
водства и со склада и гарантирует до 50 000 циклов открывания-закрывания .

В ассортименте компании ОRMAN Вы найдете любую фурнитуру:

Для распашных дверей

Для цельностеклянных перегородок

Для раздвижных дверей

Для маятниковых дверей

Для душевых кабин
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Стекло ORMAN
Благородный материал стекло – один из самых широко распространенных строительных материалов современности. 
Быть на виду, не допуская посторонних в свое внутреннее пространство, вот философия современного мира. Для 
перегородок и дверей компании оRMAN используется самое разнообразное стекло различных толщин 5,6,8,10,12 мм .

прозрачное стекло
прозрачность - одно из наиболее востребованных базовых свойств 
стекла . прозрачное стекло ассоциируется с лёгкостью . Стеклянные 
поверхности в интерьере позволяют расширить его границы, делают 
помещение более открытым и наполненным светом . 

прозрачное стекло бывает тонированным в массе . использование в 
интерьере стекла тонированного в массе - эффектный приём деко-
рирования .

Закаленное стекло
Безопасность, высокая устойчивость к механическим повреждениям 
и перепадам температур позволяет использовать закаленное стек-
ло при остеклении офисов, в качестве цельностеклянных дверей, и 
даже ступеней .

каленое стекло безопасно, при повреждении оно рассыпается на 
мелкие осколки с тупыми краями .

матированное стекло
в результате обработки поверхности стекла методом пескоструйной 
обработки, либо после обработки стекла методом кислотного трав-
ления, либо после наклеивания декоративных пленок, получается 
матовое стекло . 

С большим успехом такое стекло применяется в отделке саун, бань, 
СПА-салонов и душевых комнат, офисов.
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триплекс
представляет собой многослойное стекло, обладающее высокой 
шумоизоляцией и устойчивостью к разрушению. После удара та-
кое стекло не разлетается на осколки, а удерживается ламиниро-
ванной пленкой, которая находится внутри конструкции . триплекс 
обладает более высоким уровнем тепло-изоляции, чем обычные 
стёкла. Кроме того, такое стекло хорошо поглощает ультрафиоле-
товые лучи . высокая оптическая прозрачность, стабильность цвета и 
устойчивость к царапинам делают этот материал незаменимым при 
создании витрин, входных групп общественных зданий, вестибюлей, 
лестниц и офисных перегородок .

разновидность обычного триплекса - декоративный триплекс обра-
зуется в результате использования цветной полимерной пленки в 
процессе склеивания листов стекла . пленка может быть прозрачной 
или матовой . 

Крашеное стекло
одна из тенденций современности – оформление интерьеров и ме-
бели крашеным стеклом. Стекло, на одну из сторон которого нане-
сено цветное покрытие – очень популярный сегодня декоративный 
элемент. В результате термической обработки в процессе производ-
ства крашеного стекла оно становится более прочным и безопас-
ным . такой материал представляет собой идеальное сочетание де-
коративных свойств и надёжности . Яркие сочные краски глянцевых 
поверхностей освежают интерьер и вносят в него элемент новизны. 
Например, кухонная стена, отделанная крашеным стеклом, выглядит 
очень стильно, современно, а главное, практична в эксплуатации. 
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виниловое покрытие DURAFORT
• виниловые покрытия Durafort (дюрафорт) - прочный износостойкий материал для отделки жилых, 

офисных, торговых, производственных помещений
• Durafort производится в Нидерландах и является ведущим брендом на рынке виниловых покрытий
• Широкая продуктовая линейка позволяет подобрать покрытие абсолютно к любому интерьеру . 

Ассортимент Durafort – 200 позиций, разных цветов, оттенков и фактурных решений
• Благодаря ширине рулона 1,3 метра, количество стыков на единицу площади гораздо меньше, чем при 

отделке обычными обоями . минимизация количества стыков позволяет сделать пространство более 
однородным и открывает широчайшие возможности для дизайна

Durafort серия 2000 

2626 2357 28412354 23702620

2012 2132 23742013 2371 2379 21542140

2420 2422 2222 24742216 22272155 2421

• Настенные покрытия Durafort Surfaces на бумажной основе с дополнительным антибактериальным слоем 
BioPruf ® - это универсальное покрытие для помещений общего назначения с высокой проходимостью, 
таких как холлы и коридоры, а также в кабинеты врачей, палаты и процедурные кабинеты

• Настенные покрытия с дополнительным антибактериальным слоем SUWIDE SR HEALTHCARE применяются 
в специальных зонах медицинских учреждений, в «чистых помещениях», таких как хирургические 
(операционные) кабинеты и лаборатории . данные покрытия устойчивы к появлению пятен

• усиленный антибактериальный слой можно нанести на любую коллекцию Durafort 

покрытия с дополнительным антибактериальным слоем SUWIDE SR HEALTHCARE соответствуют
гоСт р иСо 14644-4-2002 . (Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды)

антибактериальные настенные покрытия
для медицинских учреждений

3000 3001 3003

Durafort серия 3000/3000 Forest

3041

3045 3047 3051 3052

3340 33041 33042

33043 3304533044

Durafort серия 3000 Durafort серия 3000 Forest
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